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Klej ATK 812 ATK812 pod wodg basen bez
| tatki mokro sucho BIALY

i Cena 118,99 zt
Numer katalogowy ATK812
Kod producenta ATK812
Przeznaczenie akcesoria dmuchane
Kod producenta ATK812
Producent ATK
Rodzaj klej

Opis produktu

Klej polimerowy ATK 812 do klejenia na mokro i sucho - idealny do basendéw, kempingéw, kamperow oraz listew
samochodowych. Kolor BIALY.
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O Klej ATK 812 - wszechstronne zastosowanie w przemysle, reklamie i domu
0 Odpornos¢ na ekstremalne warunki pogodowe: od -40°C do +120°C

00 Bezgruntowe przyklejanie do wiekszosci materiatéw

0 Elastycznos¢ i wodoodpornosé na najwyzszym poziomie

(] Bezpieczna formuta bez lotnych substancji
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[0 Wieksza grubos¢ spoiny, mocniejsze wigzanie - min. 2 mm
0 Dostosowany czas wigzania do grubosci naktadki: standardowo 2-4 mm na 24h

Jesli uzywasz kleju ATK 812 (biaty, czarny lub szary), ktory klei pod woda, oczys¢ miejsce klejenia z czestych
osadow. Mokre elementy czyscimy szczotka, szmatka lub gabka. Nastepnie przecieramy miejsce klejenia
papierem sciernym o gradacji 120/200. Naktadamy klej na mate uszkodzenie. Nastepnie dociskamy palcem
miejsce uszkodzone (np. dziura) w wodzie.

Klej i uszczelniacz hybrydowy do zastosowan wielofunkcyjnych:

[0 Neutralny wobec powierzchni - bez rozpuszczalnikéw [ Wysoka elastycznos¢ i wodoodpornosé [] Doskonata
alternatywa dla silikonéw i poliuretanéw jednosktadnikowych [] Odpornos¢ na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV [] Mozliwos$¢ stosowania bez tatek w przypadku matych uszkodzen [] Ltatwe aplikowanie za pomoca
zwyktego wyciskacza (pistoletu) do silikonu dostepnego w marketach
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