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Klej polimerowy ATK 812 - wodoodporny i
elastyczny klej do basenów, kamperów, listew
samochodowych | Szary, odporny na
ekstremalne warunki

Cena 109,99 zł

Kod producenta ATK-812B

Kod EAN 784046724471

Przeznaczenie akcesoria dmuchane, basen, jacuzzi,
materac, inne

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 0.4 kg

EAN (GTIN) 784046724471

Kod producenta ATK-812B

Producent Ataszek

Rodzaj klej

Opis produktu

Klej polimerowy ATK 812 to niezawodny wybór do
wszelkich prac klejących - idealny do zastosowań na mokro
i sucho. Stworzony z myślą o użytkowaniu w trudnych
warunkach, doskonale sprawdzi się w basenach,
kempingach, kamperach oraz przy montowaniu listew
samochodowych.
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Najważniejsze cechy produktu:

Wszechstronne zastosowanie:

Doskonały do użytku w przemyśle, reklamie i pracach domowych.
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Ekstremalna odporność na warunki pogodowe:

Zachowuje swoje właściwości w temperaturach od -40°C do +120°C.

Bezgruntowe przyklejanie:

Klej ATK 812 łączy się bez problemu z większością materiałów bez potrzeby stosowania podkładów.

Elastyczność i wodoodporność:

Gwarantuje długotrwałe połączenia, idealny do użytkowania na zewnątrz i wewnątrz, również pod wodą.

Bezpieczna formuła:

Klej nie zawiera lotnych substancji, co zapewnia bezpieczne użytkowanie w różnych środowiskach.

Gruba spoina - mocniejsze wiązanie:

Spoina o grubości minimum 2 mm zapewnia bardzo silne połączenie, dostosowane do różnych rodzajów
powierzchni.

Dostosowany czas wiązania:

Czas utwardzania dostosowany do grubości spoiny (2-4 mm w 24 godziny), co pozwala na precyzyjną kontrolę
pracy.

Łatwe nakładanie:

Możliwość aplikacji przy użyciu standardowego pistoletu do silikonu dostępnego w marketach budowlanych.

Odporność na promieniowanie UV:

Idealny do aplikacji na zewnątrz, bez ryzyka żółknięcia czy degradacji pod wpływem słońca.

Klej ATK 812 jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych silikonów i poliuretanów. Jego neutralna formuła sprawia, że nie
niszczy powierzchni, na które jest aplikowany. Sprawdza się szczególnie dobrze tam, gdzie inne kleje zawodzą, oferując
mocne i trwałe połączenia bez konieczności stosowania dodatkowych łatek.

Zastosowania:

Baseny: Przyklejanie i uszczelnianie elementów w warunkach mokrych, również pod wodą.

Kampery i kempingi: Odporność na zmienne warunki pogodowe idealnie sprawdza się w przyczepach i kamperach.

Listwy samochodowe: Mocne połączenia elastycznych elementów bez ryzyka odprysków czy uszkodzeń.

Zamów teraz i przekonaj się, dlaczego klej ATK 812 to lider w kategorii wodoodpornych klejów polimerowych!

Specyfikacja techniczna:

Kolor: Szary

Temperatura pracy: od -40°C do +120°C

Typ: Klej polimerowy, hybrydowy

Dostępny również w kolorach: biały i czarny.

Klej ATK 812 – Twoje uniwersalne rozwiązanie do wymagających zastosowań!
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